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Note     :   Ce document est tiré d’une publication sur le groupe Facebook « BAC 2018 : ECE, Partage et Entraide » .
Il se s’agit pas d’un corrigé formel, il vous donne simplement les pistes pour répondre aux questions et réaliser le
TP. 

Lien de la publication d’où est tiré ce corrigé : 
https://www.facebook.com/groups/aideBac2018/permalink/2008210049429746
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SUJET 43 : L’UART de l’Arduino

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► Objectif: Décoder une trame UART émise par une carte
Arduino UNO et d’évaluer le débit binaire de la transmission.

► Cours: Physique Obligatoire, Terminale S, chapitre "Transmettre et stocker de 
l'information" 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ce sujet n'est pas très compliqué, si vous savez ce qu'est une liaison série. Dans ce mode de 
transmission, une série de bits est envoyé les uns à la suite des autres, sur un seul fil. Un autre fil, la 
masse sert de référence. Ces bits envoyés correspondent à un niveau de tension. Cette tension 
diffère suivant les technologies (CMOS, TTL...)

Lorsque vous visualiserez le signal sur l'oscilloscope, pensez à bien régler la base de temps et 
l'amplitude pour observer l'intégralité du signal. N'oubliez pas de régler le trigger. Si vous pouvez, 
visualisez le signal d'horloge de l'Arduino sur l'oscilloscope (en + du signal transmis), et triggez sur

ce signal. Cela améliorera la visualisation. Si vous n'en avez pas la possibilité, oubliez :p

Pour le calcul du débit binaire, divisez simplement le nombre de bits (0 ou 1) que vous avez sur le 
temps de propagation de ces bits, avec l'oscilloscope.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► Besoin d'aide? http://tpil.projet.free.fr/TP_Arduino/01_UART.html

► Le sujet: https://ecebac.fr/dispsujet.php?id=26
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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